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Muutama hyvä lakiin perustuva syy pitää väestönsuojat kunnossa

Pelastuslaki 397/2011
76 §
Väestönsuojan käyttö normaalioloissa ja käyttöönottovalmius

Väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet ja -laitteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että 
väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa.

Sisäasiainministeriön asetus 506/2011 väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja 
väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta määrää, että väestönsuojan laitteiden 
toimintakunnon varmistamiseksi ne tulee tarkastaa vähintään 10 vuoden välein.
Tämä tarkoittaa, että suojan paineistus- ja tiiveyskoe tulee tehdä 10 vuoden välein.
Suositeltavaa myös on, että väestönsuojat tarkastetaan kerran vuodessa. Vastuu 
väestönsuojan kunnossapidosta on kiinteistön omistajalla. 

Sisäasianministeriön asetus 506/2011 mainitsee 5 §:ä, että väestönsuojan 
ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla siinä kunnossa, että sillä voidaan pitää väestönsuojassa 
vähintään 50 P:n ylipaine. Tämä tarkastetaan suorittamalla väestönsuojassa tiiveyskoe, joka 
suoritetaan vähintään 10 vuoden välein ja siitä tulee olla päivätty ja allekirjoitettu 
tarkastuspöytäkirja. Pöytäkirja on tarvittaessa toimitettava pelastuslaitokselle. 

--------------------------------------------------

Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien 
laitteiden kunnossapidosta: 
20 §
Laitteiden toimintakunnossa pitäminen

Väestönsuojan laitteiden toimintakunnon varmistamiseksi ne tulee tarkastaa ja huoltaa 
vähintään 10 vuoden välein.

Laitteiden toiminnan tarkastuksesta tulee laatia tarkastuspöytäkirja, johon tehdään 
merkinnät suoritetuista tarkastuksista laitekohtaisesti. Tarkastuspöytäkirja on pyydettäessä 
esitettävä pelastusviranomaiselle.

--------------------------------------------------

Pelastuslaki 397/2011
72 §
Väestönsuojan kunnostamisvelvollisuus muutos- ja korjaustyön yhteydessä

Jos rakennuksessa, jossa on väestönsuoja, tehdään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
125 §:n mukainen rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- tai muutostyö tai 
käyttötarkoituksen muutos, myös väestönsuoja on kunnostettava siten, että se täyttää 
soveltuvin osin 74 §:ssä ja sen nojalla säädetyt väestönsuojan teknisiä yksityiskohtia 
koskevat vaatimukset.
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